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SINTESI  DEL  PRODOTTO
PANTA REI di NANOTEK è un additivo anti-attrito anti-usura, rigenerante delle parti usurate, e rappresenta la più avanzata tecnica dei prodotti anti-attrito.

A partire dagli anni ottanta, decine di additivi per lubrificanti sono apparsi sul mercato; correttori di viscosità, promotori di scorrevolezza, antiossidanti, anticorrosivi, antischiuma, detergenti, disperdenti, se pur  ogni olio lubrificante in origine contenga già una percentuale di questi composti chimici.

Da alcuni anni un’altra generazione di additivi a base di MoS2 ,  grafite,  P.T.F.E.,  fullerene ,
sono entrati nel mercato, proponendosi oltre che come lubrificanti solidi,  anche come rigeneranti 
dell’usura.

Se pur riconosciute le buone prestazioni come lubrificanti solidi, non possono, se non temporaneamente avere qualità rigeneranti di parti usurate nei motori  termici a combustione interna.

Il fullerene (C 60) è un modificatore di attrito, da radente in volvente, ed esaurisce la sua limitata azione con la sostituzione del lubrificante.
Gli altri prodotti diventano chimicamente instabili e ossidano,rispettivamente:
a 440°C. MoS2 (bisolfuro di mobildeno),  a  310°C.  grafite , e a 295°C.  P.T.F.E (politetrafluoroetilene o teflon) , temperature ben al di sotto dei  900°C. delle zone ad elevato attrito
 dei motori endotermici. 
Da qualche anno la ricerca si è orientata su prodotti anti-usura permanenti e  resistenti ad elevate temperature.
NANOTEK ha sviluppato – PANTA REI – un additivo con alto potere lubrificante, ad alta conduttività di calore,  permanente anche dopo la sostituzione del lubrificante.
Il prodotto, frutto della  nanotecnologia  è un  composto di nanoparticelle di origine minerale e 

metallica, avente l’effetto di riempire i vuoti e le porosità dei metalli,  trattare le regioni sottoposte ad osmosi ed usura con una membrana permanente, a basso coefficiente di attrito e ad alta resistenza al calore,  rimane chimicamente stabile ad oltre 1100°C., superando abbondantemente le prestazioni richieste nei motori termici a combustione interna.

PANTA REI svolge anche un’eccezionale azione di lubrificante solido durante l’avviamento a  freddo, momento in cui l’usura è maggiore, quando nei primi giri il lubrificante liquido non è

ancora andato in circolo, ed il contatto tra le superfici genera forte resistenza e provoca profonde 

abrasioni.
 RIDUZIONE   del   RUMORE   e  delle  VIBRAZIONI

Il rumore durante il moto dei motori termici a combustione interna,  è  dovuto principalmente

alle esplosioni in camera di scoppio, altri più bassi, ma ad alta frequenza, sono dovuti all’attrito

radente delle superfici in movimento relativo tra loro (es. contatto segmento-cilindro, contatto camma-piattello).
Nei motori a più cilindri, il rumore tende ad aumentare quanto più le esplosioni avvengono in condizioni diverse tra loro,(es.compressione) più la compressione è disomogenea fra i vari cilindri,

più il rumore tende ad aumentare. 
La differenza delle esplosioni imprime agli stantuffi (pistoni) forza in misura diversa, rallentando e aumentando la velocità del moto rotativo dell’albero motore che genera quindi forti vibrazioni, alle quali si aggiungono quelle dell’attrito radente.                                                                                                        
PANTA REI  di NANOTEK elimina  rumori e vibrazioni, riducendo l’attrito radente e ripristinando la compressione nei valori nominali.                        

 RIDUZIONE   del   CONSUMO   di   CARBURANTE

La dispersione di energia, rispetto a quella prodotta dalla combustione dei motori endotermici, è circa il 70%, ed è cosi suddivisa:

dispersione termica  40-45%

dispersione per attrito 25-30% .

Solo un terzo del rendimento meccanico, definito come potenza, raggiunge in uscita l’albero motore.   
La dispersione termica è cosi suddivisa:

scarico                45%

raffreddamento   45%

radiazione           10% .

L’attrito è cosi ripartito:

segmenti             22%

pistoni                20%

cuscinetti banco biella  20%
organi trasmissione, cinghie,catene, cuscinetti  25%

albero a camme    6%

valvole      7% .

Un miglior rendimento termico si ottiene, aumentando le caratteristiche adiabatiche, riducendo la perdita di pressione al momento della compressione e della combustione,( perdita tra segmento e cilindro per usura) creando nel cilindro un film rigenerante dell’usura e ad alta conduttività di calore.
PANTA REI, oltre a ripristinare le regioni usurate, crea nel cilindro un film a bassissimo coefficiente di attrito e ad  alta conduttività di calore, pari a quella dell’argento, aumentando

sensibilmente la potenza del motore, o viceversa  riducendo il  consumo a parità di potenza erogata.

